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1. Bemerkungen  

Diese Anleitung ist für die mobile Anwendung FTLab Fast Radon Detector.  

Wenn Sie ein Handbuch für das Radon-Detektor-Gerät oder eine Anleitung für ein PC-
Programm suchen, dann finden Sie hier  

Kontakt zur FTLab-Homepage (http://RadonFTLab.com)  

-  

-  

-  

-  

Diese mobile Anwendung basiert auf BLE(Bluetooth Low Energy) Kommunikation  

Bluetooth 4.0 obere Version wird benötigt  

Android 4.3 obere Version wird benötigt.  

Die Kommunikation zwischen Gerät und Mobiltelefon ist durch die BLE-Reichweite (10M) und 
die Barriere eingeschränkt  

http://radonftlab.com/


  
  

2. App-Installation - Android  

Öffnen Sie den Playstore und 
finden Sie „Fast Radon Detector“  

Auswahl: Schneller Radon-Detektor 

[Play Store App]  [Suchergebnisse]  

-  Mobiles Gerät sollte BLE(Bluetooth Low Energy) unterstützen  



  
  

2. App-Ausführung - Android  

Bitte berühren Sie den 
FRD App-Symbol  

[Bildschirm des mobilen 
Geräts]  

[FRD App Intro-
Bildschirm]  

Bildschirm 
[Geräteliste]  

-  Der Intro-Bildschirm der FRD-App wechselt sofort in den Bildschirm der Geräteliste  



  
  

3. FRD-Scan & Anschluss  

Berühren Sie das Geräte, das 
Sie verbinden wollen  

Bluetooth-Initialisierung und  

Verbindung  

Gut gemacht! 

Bildschirm [Geräteliste]  [Verbindungsaufbau] [Gerätelistenansicht]  

-  Geräteauswahl und Anschlussvorgang  



  
  

4. Bildschirm-Komponenten  

1  .angeschlossenes Gerätemodell: ex) FRD400 / FRD800 / FRD1600  

.OPERATION-Registerkarte  2  

①  
-  

-  

-  

-  

Aktueller Radonwert  

Atmosphärischer Wert (Temp, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck)  

BLE-Verbindungsstatus  

START/STOP/PAUSE-Taste (nur bei Modell FRD800/FRD1600)  

3. Registerkarte LOG  

-  

-  

Abruf der Logdaten aus dem Speicher des Radon-Detektors  

Aufzeichnung der Log-Daten auf dem mobilen Gerät  
②  ③  

4  Taste "Menü  

Konfiguration / Datenaufzeichnung / Datei laden / Reset(RD200)  

.angeschlossene Geräteinformationen  

Modell, Seriennummer  

④  ⑤  
-  

5  

[REGISTERKARTE 
BETRIEB]  

-  

-  Registerkarte OPERATION / Registerkarte LOG / Registerkarte MENU  



  
  

5. Registerkarte BETRIEB  

1  . Aktueller Radon-Wert  

Der Wert wird im eingestellten Zeitintervall aufgefrischt  

. Berechneter Wert  

-  

2  

①  -  

-  

Maximalwert innerhalb der Messzeit  

Mittelwert von 1Tag, 2Tage vorher bezogen auf die aktuelle Zeit  

②  

③  

④  

3  . Atmosphärischer Wert (nur für Modell FRD800/FRD1600)  

Temp, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck  

.Messzeit (Daten werden alle 3 Sekunden aufgefrischt)  

-  

4  

⑤  -  

-  

Radon-Zählwert: Gemessener Radon-Zählwert  

Prozesszeit : insgesamt verstrichene Zeit  

5. BLE-Verbindungsstatus-Symbol  

-  Blinkt normalerweise alle 1 Sekunde  

[REGISTERKARTE 
BETRIEB]  

-  Die Registerkarte OPERATION besteht aus Messwert- und Steuertasten  



  
  

5. Registerkarte BETRIEB  

1  

2  

3  

.start / stop Taste  

Steuerung der Messung  

Schaltfläche "Speichern  

Aufzeichnung der Protokolldaten im mobilen Speicher  

Status der Vibration  

-  

-  

-  

-  

im Normalfall wird dieses Symbol nicht angezeigt  

Der Schwingungsfaktor sollte beendet werden und dann wird das Symbol  

verschwand nach 3 Sekunden.  ①  ② ③  

[REGISTERKARTE 
BETRIEB]  

-  Ein/Aus, Speichersteuerung und Überprüfung des Vibrationsstatus  



  
  

5-1. Registerkarte BETRIEB - Start der Messung 
(FRD800/1600)  

Messung  

Startstatus  
Zum Starten 
anklicken  

Start bestätigen  

[Messsteuerung]  [Messbestätigung]  [Messstatus]  

-  Gerätemesssteuerung (FRD800/1600), FRD400 hat die Taste am Gerät  



  
  

5-2. Registerkarte BETRIEB - Messanschlag 
(FRD800/1600)  

Messung  
Stoppstatus  

Klicken Sie 

zum Anhalten  

Bestätigen, um zu 

stoppen  

[  [Messsteuerung]  [Stopp-Bestätigung]  [Messstatus]  

-  Gerätemesssteuerung (FRD800/1600), FRD400 hat die Taste am Gerät  



  
  

5-3. Registerkarte OPERATION - Start der 
Datenaufzeichnung (FRD800/1600)  

Aktueller Status :  

AUS  

Aufnahme AUS  

Status  

Prozessrückmeldung  Bestätigen, um zu 
starten  

Berühren Sie das Symbol, um 
Aufnahmevorgang zu starten 

[Statusänderung der 
Datenaufzeichnung]  

[Auswahl des 
Aufnahmestatus]  

[Bestätigung]  

-  Datenaufzeichnung auf Geräteprozess  



  
  

5-4. Registerkarte OPERATION - Stopp der 
Datenaufzeichnung (FRD800/1600)  

Aktueller Status:  

ON  

Aufnahme EIN  

Status  

Prozessrückmeldung  Bestätigen, um zu 
stoppen 

Berühren Sie das Symbol, um 
Aufnahmevorgang zu stoppen 

[Statusänderung der 
Datenaufzeichnung]  

[Auswahl des 
Aufnahmestatus]  

[Bestätigung]  

-  Datenaufzeichnung stoppen Prozess  



  
  

6-1. Registerkarte LOG - Datendownload auf mobiles Gerät  

1  . Liste der vom Gerät aufgezeichneten Daten  

Aufnahmetisch(Max 10ea)  -  

①  
2  . Aufgezeichnete Tabelleninformationen  

(1) Anzeige des Artikels  
②  ③ ④  

-  

-  

Nein:(Datennummer in der Tabelle)  

Aufnahme-Startzeit ~ Stoppzeit  

3  . Aufgezeichnete Tabelle herunterladen  

Download auf mobilen Speicher  

. Aufgezeichnete Tabelle löschen  

Auswahl  

-  

4  

-  

-  

Die aufgezeichneten Daten werden gelöscht  

Datentabelle wird bei Messung nicht gelöscht  

[Wechsel zum 
Datentabellenfenster]  

[Aufgezeichnete Daten 
Tabellenliste]  

-  Datentabelle wird bei Aktivierung der Messung nicht gelöscht  



  
  

6-1. Registerkarte LOG - Datendownload auf mobiles Gerät  

Heruntergeladene Daten 
umgewandelt in Graph  

Download starten  

[Fenster Log-Liste]  [Unter Download]  [Download 
abgeschlossen]  

-  -Gerät aufgezeichneter Daten-Download-Prozess zum mobilen Gerät  



  
  

6-2. Registerkarte LOG - Aufzeichnung der 
Download-Daten  

1. Einstellung des Dateinamens  

(1)Voreinstellung : Modell + S/N + Startzeit der 
Aufnahme  

(2) Der Benutzer kann den Namen ändern  

2. Speichern  

①  (1) Aufzeichnung der Daten auf das mobile Gerät  

(2) Position des Aufnahmeordners:  

device\Radon FTLab\  
Auswahl  

②  

[Log Save]  [Dateiname]  

-  Download-Datenformat ist '*.txt'  



  
  

7. MENÜ  

1.Konfiguration  

-  

-  

-  

-  

-  

Geräteeinstellung  

Einstellung des Summers  

Alram-Einstellung  

①  

②  

③  Avg Term Einstellung  

Langfristige Einstellung  

2  Datenaufzeichnung  

Einstellung Datenaufzeichnung EIN/AUS  

.Gespeicherte Datei laden  

Aufgezeichnete Datei geöffnet  

-  

3  

-  

Menüsymbol: Auswahl zu  

Konfigurationsfenster  
Auswahl zum Hauptfenster  

-  Inhalt des Menüfensters  



  
  

7-1. MENU - Einstellung der Konfiguration  

1  

2  

3  

.Einheit  

pCi / Bq / CPM Auswahl  

Summer  

Einstellung des Summers ON/OFF  

-  

-  

Alram  

(1)Alarm ON/OFF Auswahl  

(2) Alarm-Wert  

-  

-  

Alarm ON: verfügbare Einstellung des Wertes  

Alarm-Wert: pCi , zwischen1,1 bis100  

4.Durchschnittliche Laufzeit  

-  

-  

Einstellung der durchschnittlichen Berechnungszeit  

10min / 20min / 30min / 60min  

5. Langfristig  

-  1Tag / 2Tage  Wählen Sie zum 
Abschließen 

-  Das Berühren des OK-Symbols ist notwendig, wenn die Einstellung geändert wird  



  
  

7-2. MENU - Laden von Dateien in der Diagrammtabelle  

Dateiauswahl  

[MENU - Datei 
laden]  

[Dateiliste]  [Ausgewählte 
Datengrafik]  

-  -Gespeicherte Daten werden in eine Grafik umgewandelt  



  
 

7-2. MENU - Laden von Dateien in der Diagrammtabelle  

1.pCi / Bq Auswahl  

-  Einheit variabel  

-  

-  

Daten werden gespeichert pCi-Wert  

pCi <-> Bq Konvertierungsgrafik wird gerade 
berechnet  

Wert und nicht gespeichert  

pCi-Einheit  Bq-Einheit  

-  Die Daten werden nur pCi-Wert gespeichert  


