Erganzung des Zeitstempels bei RD200
Messwerten in Excel

1. Kopieren Sie lhre Messwerte in die Spalte B eines Excel Dokuments und scrollen zu lhrem
letzten gemessenen Wert.

2. Ergdnzen Sie bei den beiden letzten Messwerten Datum und Uhrzeit im Format TT.MM.JJJJ
HH:MM mit einer Zeitdifferenz von einer Stunde in Spalte A.

10.01.2021 02:00
10.01.2021 09:00

3. Markieren Sie beide Zellen und wahlen mit Rechtsklick Zellen formatieren.

Zellen formatieren...
Dropdown-Auswahlliste...

Mamen definieren...

10.01.2021 O
10.01.2021 o

£2» Link >

4. Im Reiter Zahlen, wahlen Sie die Kategorie Benutzerdefiniert und suchen das Format
TT.MM.JJJJ HH:MM. Mit Ok bestatigen.

Zahler‘lE Ausrichtung  Schrift  Rahmen  Ausfdllen  Schutz

Kategorie:
Standard Beispiel
Zahl \
Wahrung 100012021 08:00
Buchhaltung Typ:
Datum
Uhrzait TT.MM.JL) hh:mm
Prozent TT. MM
Bruch RN 1)
Wissenschaft h:mm ARPM
Text h:mm:ss ARPM
Sonderformat hk:mm
hh:mm:ss
Mm:ss
mm:ss, 0
@
[h]:mm:ss
FEEHE o EHE0E . U o @ -

5. "Greifen" Sie beide markierten Zellen am rechten unteren Eck (griines Quadrat) und
vervollstandigen Sie die Reihe nach oben bis zu lhrem ersten gemessenen Wert.

10.01.2021 04:00
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10.01.2021 09:00
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